





Frasaggregat

Das Smart-Frasaggregat sichert maximale

Stabilitdt und Verwindungssteifigkeit bei

jeder Bearbeitung dank:

- dem groBzlgig dimensionierten und voll-
standig aus Gusseisen gefertigten Stéander

- dem groBen Abstand zwischen den beiden
Lagern im Stander (230 mm)

- Aufspannmadglichkeit der Werkzeuge auf
einem Mindestabstand vom ersten Lager
(5 mm)

Das Smart-Frasaggregat kann mit
Werkzeugen bis 275 mm fUr das
Zapfenschneiden und fiir das Profilieren mit
unter den Tisch versenkbaren Werkzeugen
bis 215 mm bestlckt werden.

4 Standard-Geschwindigkeiten (1400-3500-
6000-8000 U/min.). Ideal zur Ausfihrung
jeder beliebigen Bearbeitung. Vom Schleifen
und Profilieren bis hin zum Frasen in beiden
Drehrichtungen. v

Fur samtliche Bearbeitungsanforderungen
unter sicheren Bedingungen ist die
Frasspindel auf Wunsch in schragstellbarer
Ausfihrung erhaltlich (45° nach vorne und
5° nach hinten).

Die Frasspindel ist in einem
Gusseisengehause untergebracht, welches
die inneren mechanischen Teile der
Maschine vor Spane und Staub schiitzt.

Frasanschlag zur Ausfiihrung von Profilen
mit Feineinstellung der Schnitttiefe.
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CU300 smart - CU350 smart - CU410 smart

CU410 smart

Professionell
Besdumrahmen

4

"\

Die beste Investition fur
Schreinereien
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Kombinierte Universalmaschine
mit 6 Funktionen

Start-/Stopp-Tasten Schwenkbares Sageaggregat.
an jeder Séageblattdurchmesser 315 mm
Bearbeitungsposition bei montiertem Vorritzer (Opt).

Max. Schnitthdhe 103 mm.

| Figeanschiag
. . aus eloxiertem  GroBe Tische aus
Frasaggregat mlt 4 Aluminium. Gusseisen
Geschwindigkeiten,
erhaltlich mit starrer
oder schragstellbarer
Spindel. Spezieller Eloxierter

Parallelanschlag Aluminiumschiebeschlitten

- Lange 1600 mm (Standard)
- Lange 2250 mm (Option)

' - Lange 2600 mm (Option)
- Lange 2800 mm (Option)

- | .
\h Maschine in CE

A ) ~ Version
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CU300 smart - CU350 smart - CU410 smart

CU350 smart

Maschine in CE Version
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‘), %....die letzte Version der Kombimaschine von MiniMax. Aus diversen Griinden

mit 6 Funktionen

CU300 smart

Wurde als die beste Kombimaschine
in inrer Kategorie bewertet!

“...the latest version of MiniMax’s combination machine. In many ways-fit and fini-
sh, ease of tune-up and adjustment, quietness, Tersa cutterhead for easy
planer-jointern blade changes,
among others - this was the most refined design in its price range..... MiniMax
handled each of
its tasks well..... I'd go with the MiniMax because of its overall performance and
= | small footprint....”

Kombinierte Universalmaschine
|
i

— Qualitdt und hochwertige Verarbeitung, einfaches Einrichten und Einstellen,
gerduscharmer Betrieb, Tersa-Messerwelle flr einen einfachen Messerwechsel
und vieles mehr - ist das die Maschine mit den besten Leistungen in ihrem
Preissegment..... Die MiniMax-Kombimaschine Uberze'ugt bei jeder
Bearbeitung....Wegen den hohen Leistungen und des geringen Platzbedarfs
wiirde ich mich fur MiniMax entscheiden......”

Quelle: ,ASA Christiana contributing editor on Fine Woodworking
Magazine" Tool Tests on combination machines (January/February 2003).

o
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FS30 smart

¢

2 FS35 smart
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Maschine in CE Version




Kombinierte Abricht-
Dickenhobelmaschine und
Langlochbohreinrichtung

®
2 Vorschubgeschwindigkeiten
7/14 m/min.” zum
Dickenhobeln

* Nicht lieferbar ftir FS30 smart

Grosse
Gussarbeitstische,
bis 2000mm

Professioneller
Fugeanschlag mit hoher
- Verwindungssteifigkeit,
" o . Befestigung im Zentrum
e - der Maschine*

FS41 smart

|

/)
W
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Kombinierte
Kreissage-Kehlmaschine

Professioneller Schwenkbares Eloxierter
Besagumrahmen Ségeaggregat. Aluminiumschiebeschlitten
Sageblattdurchmesser - Lange 1600 mm (Standard)
315 mm bei montiertem - Lange 2250 mm (Option)
Vorritzer (Opt.). Max. - LAnge 2600 mm (Option)
Schnitthéhe 103 mm. - Lange 2800 mm (Option)
Frasaggregat mit 4 Spezieller
Geschwindigkeiten, Parallelanschlag
erhéftlich mit starrer {900 mm Standard,
oder schragstellbarer 1270 mm Option)
Spindel

Verstellung der
Aggregate von vorne

ST3 smart

\W /'.?:'..

’ i
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Maschine in CE Version



_smart Zubehor

Vorritzaggregat komplett mit Sageblatt — Neue Vorrichtung fir Winkelschnitte,
Durchmesser 80mm (Bohrung 20 mm), bestehend aus Teleskoplineal mit

712 konisch, 7.600 U/min. Einfache Klappanschlégen. Schnelles und prazises
Héhen- und Seitenverstellung. Winkelauswahlsystem.

Wegschwenkbarer Support und elektrische Vorrichtung zum Zapfenschneiden und

Vorbereitung fur den Vorschubapparat Schlitzen, bestehend aus Schiitztisch,
Schiitzhaube fir Werkzeuge mit
Durchmesser bis 275 mm und
Absaugstutzen (Durchm. 120 mm).

Der Werkzeugwechsel am Frésaggregat ist
ginfach und schnell dank der auswechsel-
baren Spindel und des MiniMax-
Spannsystems der Frasspindel. Die auswe-
chselbare Spindel erlaubt héhere Flexibilita
beim Werkzeugwechsel.

E-mail: contact@caple.in  Mobile: (91) 99200 71716




Smart Guss-Langlochbohrapparat mit Elite Guss-Langlochbohrapparat mit Wagen zur De- und Montage des
16mm Bohrfutter, Tischabmessungen 16mm Bohrfutter, Tischabmessungen Langlochbohrapparates
430x220 490x270

Messerwelle mit Tersa-
Schnellspannsystem . Die Messer
sind weltweit erhéltlich.

Im Untergestell integrierte
Fahrvorrichtung fir ein
einfaches Verfahren der

Die Messer werden

Sekundenschneller automatisch durch die Maschine.
Messerwechsel dank Zentrifugalkraftwirkung Durch einfaches Losen

des revolutionédren Die Messer werden fixiert. Automatische und  der Befestigungskeile

Spannsystems der einfach in die perfekte Einstellung des  kdnnen die Messer

Messer an der WellenfGhrung Uberstandes aller sekundenschnell

Messerwelle. geschoben. Messer. gewechselt werden.

E-mail: contact@caple.in  Mobile: (91) 99200 71716



. Saar- m ¥ Technisché Merkmale CU300 smart CU350 smart

Abrichte o S -
Arbeitsbreite der Abrichttische o mm 300 350 I
Gesamtlange der Abrichttische B mm 1510 - 1900 o
schrégstellbar Abrichtanschlag Grad 90-45 90-45 I
Messeranzahl ) n° 3 B 3 s
Spindeldrehzahl S S U/min 5200 5300 -
Dickte - o |
Dickentisch Abmessungen mm 585x300 775x363 _
Vorschubgeschwindigkeit Dickte m/min 7 7 |
min./max. Arbeitshéhe Dickle B mm 3/230 3/230 - ___‘
Kreissdge N
Sége-Frastischabmessungen mm 430x1112 430x1112 |
schrigstellbares Ségeblatt Grad 90-45 90-45 |
max. Sageblattdurchmesser mit Vorritzer installiert mm 315 - 315 |
max. Sageblattiberstand bei 90 Grad vom Tisch mit S&geblatt 315 mm mm 103 103 |
max. SAgeblattiiberstand bei 45 Grad vom Tisch mit Ségeblatt 315 mm mm 80 ) 8o i
Schniftbreite am Parallelanschlag mm _820/900 ]
Drehzahl U/min 4000 4000 -
Tischfrase o
Aufspannlénge der Frasspindel mm 125 125 __|
schréagstellbar Tischfrase 90-45 Grad B ® [ ] ) !
Frésspindeldrehzahl bei 50 hz U/min 1400/3500/6000/8000 1400/3500/6000/8000
max. Werkzeugdurchmesser, unter dem Tisch absenkbar mm 210 210 )
max. Zapfenwerkzeugdurchmesser mm_ 275 275 |
Verfahrwege der Schiebetische ___j
Verfahrweg mm1600 o . o o __|
Verfahrweg mm 2250 (2450mm nicht CE) ) () |
Verfahrweg mm 2600 [ J L J __l|
Verfahrweg mm 2800 o ® ]
Antriebe _
3 Motoren PS 4 kw 3 Hz 50 Dreiphasen ®) o _
3 Motoren PS 5,5 kw 4 Hz 50 Dreiphasen L) ® 1
3 Motoren PS 2,5 kw 1,5 Hz 50 Einphase [ J o I |
Gesamtgewicht kg 570/615 700 _
Frasspindel lieferbar mit folgenden Durchmesser:
30 - 35 - 40 - 50 mm, 3/4" - 1" -1 1/4" @) O —
® option O standard
LS g8 = m " Maschinenabmessungen
CU300 smart . CU350 smart CU410 smart
B B 8
1635 , 2030
3 l 29 23
e me

A 800
* 950
480

1035

1035

270.

¥

L]

'
"
"
]
|

i

i

]

'
270
1
270
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CU410 smart FS30 smart FS35 smart FS41 smart ST3 smart
410 300 350 ) 410 :
2000 1510 1900 2000 -
90-45 90-45 90-45 90-45 -
3 3 3 3 -
5300 5200 5300 5300
775x423 585x300 775x363 775x423 -
i 7 7/14 7/14 5
3/230 3/230 3/230 3/230 -
430x1112 430x1112 - - 430x1112
90-45 90-45 . - 90-45
315 315 - . 315
103 - - - 103
80 - - - 80
1050 1050 2 - - 900 (1270)
4000 : = = -
125 - - - 125
® B - - [
1400/3500/6000/8000 = . - 1400-3500-6000-8000
210 = . - B 210
275 . - B 275
o} - - - (@)
) z s ) ; )
® - - - o
® - - - o
(o] @] (@) (®) o)
® @ ® [ ] B o
® N ® ® K] o
750 300 390 450 __ B 430/480
(@) - - - (@)
A B C [ | Langlochbohreinrichtung Smart
1600 mm 1935 3805 2260 [ ] Langlochbohreinrichtung Elite
2250 mm 2585 5210 2260 A Starre Kehlspindel
2600 mm 2935 5895 2910 * Schrégstellbare Kehlspindel
2800 mm 3135 6200 2910
FS30 smart FS35 Fmart FS41 smart ST3 smart
840 1085 B
. 590 | B50 1180 -
i3 4
ac
g To
g 0 of—r: i o
- 1 Np—Ll-oo -
]
s 2
_____ @
© E E
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In diesem Katalog sind die Maschinen
mit Sonderzubehor dargestellt. SCM
behalt sich das Recht vor, alle Daten
und MaBe ohne Vorankindigung zu
andern, ohne dabei die durch CE-
Bescheinigung notwendige Sicherheit
zu beeinflussen.
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Die breiteste Auswahl an Maschinen fiir kleine Schreinereien
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E-mail: contact@capl
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SCM GROUP spa - Minimax
Via Casale, 450

S A Tt
Fax +39 0541 674273

e.mail: info@minimax.sm
WWW.minimax.sm

0000554129E
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Head Office Caple Traders, 6, 7, 8 Kedia Chambers, Opp. Old Police Station, Near New Era Theatre, S.V. Road, Malad (W), Mumbai — 400064.
Tel: 022-28825542, 28894090, 28898531 | Fax: 022-28899725 | E-mail: web@caple.in | Website: www.caple.in

Demo Centre Caple Traders, Navdurga, Shah Arcade Building No. 8, Near Rani Sati Flyover,W.E. Highway, Malad (E), Mumbai - 400 097.
Tel: +91-22-28803584, 28803586 | Fax: +91-22-28441071 | E-mail: web@caple.in | Website: www.caple.in

Query Sheet
Company Name & Address -
Delivery Name & Address -
Contact Person - Designation -
Mobile No - Fax No - Mail Id -

Item -

Model No (If Known) -
Capacity Size -
Application -

Expected Delivery Time -

Notes -
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http://www.caple.in/contact.html



