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The universal combined machine with the hi
SAE 260, » LAEISOON Die weltweit meis

Aluminium saw carriage with tenoning unit
(option on LAB 260). Stroke: 1350 mm.

Aluminium Format-Schiebeschlitten mit Auflage, ideal
zum Zapfenschneiden/Schlitzen(Option auf Lab 260).

Standard sliding table Verfahrieg 1350 mm

running on steel bars
(standard versions

on the Lab 260/ Lab 300 N)
with 1300 mm stroke

Besdumrahmen auf
Stahlschiene
(Standardversionen Lab
260/Lab 300N )Verfahrweg
1300 mm
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ghest sales world-wide
tverkauften Kombimaschinen

| 7 Surface unit.
| e Cutter block, 72 mm diameter, with 3 re-usable knives.
' ( ! Cutter block with disposable knives also available.

Abrichte.

Messerwelle mit 3 Messern, Durchmesser 72 mm,
nachschleifbar. Auf Wunsch Welle mit selbstspannenden
Messern.

Squaring of large size panels on the anodised
y . aluminium saw carriage. Sliding table and telescopic
7 - . i | fence designed for squaring and mitre cuts.

Besdumen von grofien Platten

mit Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem
Aluminum.Rahmen und Teleskoplineal auch
fiir Winkelschnitte verwendbar.

Rip cuts up to 800 mm wide.
Parallelschnitt bis 800 mm.

Thicknessing unit features an exclusive feed
system with a helical-toothed roller to ensure
straight-line workpiece feed; roller pressure is
adjustable to ensure a top quality finish under
all conditions.

Dickte, Spezielle Durchzugswalze l‘
mit Schréigverzahnung fiir einen gleichmdfSigen 1 )

Vorschub; Walzendruck einstellbar fiir einwandfreie (@

Verarbeitung bei allen Einsatzbedingungen. oS 4 ﬂ
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Slots, mortise and tenon
joints with the easy to
remove mortiser unit
(optional).

Nuten, Zapfenlicher,
Steckverbindungen
mit einfach abnehmbarer

Langlochfriseinrichtung (Option )

Tenoning with special
tenoning unit complete
with guard (optional)

Nuten, Zapfenlicher,
Steckverbindungen mit
einfach abnehmbarer
Langlochfrdseinrichtung
(Option)

Moulding

Spindle moulder with one or two speeds
and moulding fence with micrometric
adjustment for maximum precision.

Profilieren
Frasaggregat

mit 1 oder 2
Geschwindigkeiten
und Anschlag

mit Feineinstellung
fiir héchste
Priizision.




e Large work surface

e 80 mm cutting depth

e Tilting saw blade to 90°/45°

e Scoring saw for panel cutting

e Workpiece thickness to 205 mm

e Three motors, 3 HP (2.2 kW),
three-phase(single - phase
as optional)

e GrofSziigige Arbeitsfliche

e Schnitthéhe der Sage 80 mm

e Neigung der Sigeaggregat 90°/45°
e Vorritzer fiir die Plattenbearbeitung
® Arbeitshohe 205 mm

e 3 Drehstrommotoren 3 PS (2,2kW)

(Option: Einphasenmotoren
E-mail: contact@caple.in  Mobile: (91) 99200 71716




Single-piece, welded steel machine base
for the maximum rigidity.

Massives Untergestell, geschweifte
Stahlkonstruktion, fiir maximale
Verwindungssteifigkert

Strongly ribbed cast-iron worktables to ensure
low vibrations and long-lasting, maximum precision.

Arbeitstische aus geripptem Gusseisen
|\ fiir Vibrationsfreiheit und dauerhafte Pézision

- Self-clean guide system

Hdchste Schnittprézision
bei grofSen Platten
- Aluminium Format-Schiebeschlitten,

Maximum cutting precision

on large panels

- 1600 mm aluminium
saw carriage, sliding
parallel to the saw blade
(optional Lab 300 N)

- Ground, hardened steel
slideways

Verfahrweg 1600 mm, entlang des
Sdgeblattes (Option Lab 300 N)

- Geschliffene und gehdirtete

Stahlfiihrungen

- Selbstreinigungssystem der Fiihrungen

Easy set-up system with practical
hand wheels guaranteeing
top precision adjustment.

Verstellungssystem durch praktische

Handrdder fiir gréfite Prdzision.

\
Tilting saw blade unit with 90° to 45° tilt angle.
Scoring saw unit for a perfect finish on veneered
panels. (option)

Neigung der Sdgeaggregat 90°/45°
Vorritzer fiir die einwandfreie Verarbeitung

von beschichteten P atten Option

E-mail: con ct@ca le.in  Mobile: (91) 99200 71716
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erit the best tools.
erdient das bessere Werkzeug

Easy-to-use and rapid machine set-up system
(optional).

Praktisches und schnell einstellbares
Verfahrsystem (Option).

Additional rip fence for fast changeover
from one machining operation to another
(optional).

Zusdtzlicher Parallelanschlag fiir einen
raschen Bearbeitungswechsel (Option).

\.
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NOISE DUST GERAUSCH STAUB

Model Sound emission according
Modell to ISO/DIS 7960
Shallemission nach Machine working
150/01S 7960 Bearbeitung

Operator position LA eq [dB(A)]
Arbeitsplatz LA eq [dB(A)]

Sawdust emission
according to DIN 33893
Staubemission nach
DIN 33893

(mg/m3)

Workpiece infeed |Workpiece outfeed
Werktiickeinlauf | Werkstiickauslauf

Highest value
Maximale Werte

Langlocheinrichtung (Qpt)

LAB 260 79,6 80,9 Thicknesser 0,11
Dickte
91,8 Surfacer 0,21
Abrichte
91,2 Circular saw 0,58
Kreissdge
97,6 Spindle moutder 0,34
Tischfrtise
Mortiser (Opt) 0,18
Langlocheinrichtung (QOpt)
LAB 300N 79,6 80,9 Thicknesser 0,11
Dickte
91,8 Surfacer 0,21
Abrichte
91,2 Circular saw 0,58
Kreissdge
97,6 Spindle moulder 0,34
Tischfrdse
Mortiser (Opt
(OpL) & E-mail: cont

Instruction manual - Bedienungsanleitung
\_ Certificate of conformity - Konformitdtsnachweis




Technlcal specifications
Technische Daten

Surface unit

Abrichte

Working width - mm

Arbeitsbreite - mm

260 300

Total table length - mm

Gesamtldnge der Tische - mm

1200 1260

Infeed table length - mm

Aufgabetischidnge - mm

620 720

Spindle speed - rpm

Spindeldrehzah! - U/min

5100 5100

Fence tilt angle - degrees

Neigung des Fiigeanschlags - Grad

90/45 90/45

Quantity of knives

Messeranzahl -

3 3

Knife dimensions - mm

Messergrofie - mm

260x30x3 300x30x3

Thicknesser unit

Dickte

Table dimensions - mm

Tischgrofse — mm

260x450 300x450

Min/max working height - mm

Min./max. Arbeitshdhe — mm

3/205 3/205

Max. stock removal - mm

Max. Spanabnahme — mm

4 4

Feed speed - m/min.

Durchzuggeschwindigkeit -m/min

7 /

Circular saw

Kreissdge

Max. blade diameter - mm

Max. Sdgeblattdurchmesser— mm

250 250

Max. blade height - mm

Max. Schnitthohe - mm

80 80

Blade tilt angle - degrees

Sdgeblattneigung - Grad

90/45 90/45

Spindle speed - rpm

Wellendrehzahl — U/min

4000 4000

Cut width at rip fence - mm

Schnittbreite am Parallelanschlag - mm

800 800

Spindle moulder

Tischfrdse

Spindle projection above table - mm

Spindeliiberstand iiber Tisch - mm

115 115

Spindle speed - rpm (opt.)

Spindeldrefizahl - U/min (Opt.)

6600 (3300-6600) | 6600 (3300-6600)

Max. diameter of tool retractable under table /
depth - mm

Max. Durchmesser des unter den Tisch versenkbaren 140/42 140/42

Werkzeugs /Tiefe - mm

Spindle opening in table no. of rings

bﬁnunq auf Tisch - Anzahl der Ringen

3 3

Spindle diameters available on spindle moulder

30, 35, 40, 50 mm

Frasspindeldurchmesser
30-35-40-50 mm

Spindle moulder spindle at 2 speeds (3,300 /6,600 rpm)

Spindel mit 2 Geschwindigkeiten (3300/6600 U/min)

Saw carriage strokes

Verfahrwege der Format-Schiebeschlitten

Working stroke, 1300 mm

Verfahrweg 1300 mm

Working stroke, 1350 mm

Verfahrweg 1350 mm

Working stroke, 1600 mm

Verfahrweg 1600 mm

@0 @ O

Sliding table

Besdumrahmen

Motors

Motoren

3 motors - 3 HP, 2.2 kW, 50 Hz, three-phase

3 Motoren 3 PS 2 ki, 50 Hz dreiphasig

3 motors - 2.5 HP, 1.8 kW, 50 Hz, single-phase

3 Motoren 2,5 PS 1,8 kW 50 Hz einphasig

3 motors - 3 HP, 2.2 kW, 60 Hz, single-phase

3 Motoren 3 PS 2 kW, 60 Hz einphasig

Additional rip fence with support

Zusdtzlicher Parallelanschlag mit Auflage

Scoring saw complete with blade

Vorritzer komplett mit Sdgeblatt

Mortiser

Langlochfrdseinrichtung

Self-centring chuck

Backenfutter

Castors

Fahrwerk

Mitre unit

Winkelschnittvorrichtung

Tenoning unit

Schlitz-/Zapfenschneidvorrichtung

Cutter block with Tersa disposable knives

Messerwelle mit Messern vom Typ “Tersa”

o0o00O® 00000 O
oceo®® O0©@O0@O0 O O @O0

Net weight - kg

Nettogewicht - kg

O Standard Not available
Standard Nicht lieferbar

275305

Standard version

@ Optional

Dimensions - Abmessungen
LAB 300 N

75 355

2250 920

LAB 300 N

275 355

Version with standard saw carriage
Version mit standard Format-Schfebéschh’tfen
-mall. co

Version with atuminium saw carriage

Standard Version Versvon m1t Alu, Format Schlebeschhtten




Minimax has been producing woodworking machinery for
the woodworker for more than 20 years. From single-
function units to a wide range of combined machines,
Minimax provides all the machining requirements of the
woodworker with easy-to-use, compact, reliable machines
incorporating innovative, leading edge technology.
Minimax has ISO 9001 quality assurance certification.
Right from the design stage onwards, Minimax machines are
built to guarantee maximum operator safety and conformity
to the most stringent international safety regulations.

Each machine is subject to exacting quality control
procedures to ensure maximum customer satisfaction.
Minimax, a member of the SCM Group, has branches and
agents world-wide to ensure a top quality after-sales
service.

Seit iiber 20 Jahren produziert Minimax Maschinen fiir kleine Schreinereien, von der Solo-
Maschine bis Funktion bis hin zur reichhaltigen Auswahl an Kombi-Maschinen.
Minimax erfillt alle Bearbeitungsanforderungen des Handwerksbetriebs mit einfachen,
kompakten und zuverldssigen Maschinen und mit innovativen und fortschrittlichen
technischen Ldsungen.
Minimax ist nach 1S0 9001 zertifiziert.
Bereits bei der Entwicklung werden alle Minimax-Maschinen so konzipiert, daf3 sie
maximale Bediensicherheit nach den strengsten internationalen Normen
gewdhrleisten.

¢ Jede Maschine wird einer sorgfdltigen Qualitdtskontrolle unterzogen.
Minimax gehdrt zur SCM-Gruppe und ist in der ganzen Welt mit Filialen und
Vertretungen prdsent, um einen hervorragenden Kundendienst sicherzustellen.
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Head Office Caple Traders, 6, 7, 8 Kedia Chambers, Opp. Old Police Station, Near New Era Theatre, S.V. Road, Malad (W), Mumbai — 400064.
Tel: 022-28825542, 28894090, 28898531 | Fax: 022-28899725 | E-mail: web@caple.in | Website: www.caple.in

Demo Centre Caple Traders, Navdurga, Shah Arcade Building No. 8, Near Rani Sati Flyover,W.E. Highway, Malad (E), Mumbai - 400 097.
Tel: +91-22-28803584, 28803586 | Fax: +91-22-28441071 | E-mail: web@caple.in | Website: www.caple.in

Query Sheet
Company Name & Address -
Delivery Name & Address -
Contact Person - Designation -
Mobile No - Fax No - Mail Id -

Item -

Model No (If Known) -
Capacity Size -
Application -

Expected Delivery Time -

Notes -

E-mail: contact@caple.in  Mobile: (91) 99200 71716
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http://www.caple.in/contact.html



